Změny v pravidlech požárního sportu od 16.2.2018

- soutěžící starší 15 let věku dosaženém v daném roce, dříve ke dni 

   soutěže
- rozhodčí je povinen upozorňovat soutěžícího na zjevné porušení 

   pravidel, nebo jeli ohrožena bezpečnost soutěžícího, rozhodčího 

    nebo diváků

- protest se podává RD ústně, čas se zaznamená do protokolu

  o soutěži,  odvolání k odvolací komisi na formuláři

    kauci přebírá HR

- soutěžící musí mít zcela zakrytá stehna a lýtka, ponožky nemusí mít

- kolektivní disciplíny stejný oděv, krom 4. úseku – hašení, obuv není

  součást oděvu, jednotný typ přileb včetně stejné barvy, na přilbě 

   nesmí být nic přiděláno (kamera atd.), krom samolepek

- opasek kožený šíře min. 45 mm, dříve 50mm
- soutěžící musí dokončit pokus s předepsanou výzbrojí a výstrojí (kapesník, hodinky, náramek není předepsaná výzbroj ani výstroj)
- příprava na pokus začíná ukončením pokusu RD předešlý pokus,  

   krom PÚ  

- věž – muži, star. dorost    3. podlaží

            střed.dorost             2. podlaží

            ženy a ml.dorost     2. podlaží  žebřík zavěšený

- provedení pokusu může být zaznamenáno zařízením určeným 

   pořadatelem

- soutěžící (družstvo) který zavinil chybný start, musí být z pokusu 

   vyloučen

- 100 m - snímací zařízení časomíry ve výšce 110 cm, dříve 125 cm

   MH 80 cm

- hadice 100 m – max. výška kotouče 35 cm, bez půlspojek

  stabilizační doplňky musí být bezpečně upevněné do 1 m od 

  půlspojky, nemění výšku hadice a nepřesahuje šířku, hadice musí mít

  kruhový průřez, plošná šířka min. 60 mm, dříve 62 mm

  váha - muži, starš. a střed. dorost min. 2,5,kg, 

            ženy, dorostenky a mladší dorost min. 2,0 kg

- rozdělovač 4 nožičky o průměru 10-40 mm, dříve max. 30 mm

  výška od země max. 60mm včetně ozubu

- při napojení(u100m) může rozdělovač zvednout, ale nesmí ho nést

- proudnice 100 m – hmotnost min. 0,4 kg, dříve 0,5 kg

2.) 

- PHP 4. úsek, nesmí se dotýkat nádrže – dříve musel zůstat v dráze

- náplň nádrže na hoř.kap. 30l vody, 2l petroleje, 0,25l benzínu

- žebřík věž, min. délka háku 40 cm, dříve 43 cm

- domeček ženy, doplňující plošina 1 m šíře, 0,9 m od země

- žebřík domeček, délka min. 295 cm , dříve 300-315 cm

                              vnější šířka 30+- 5 cm, dříve 23-25 cm

                              hmotnost min. 8 kg, dříve 8,5 kg

- PHP hmotnost 5-10 kg, dříve  min. 5 kg

- PÚ max. 7 soutěžících, dříve 5-7

- káď na vodu 5m od osy základny – dříve 4m od okraje základny

- stříkačka se smí startovat kdykoliv, při odchodu na start

   musí být v klidu

- PÚ mezi ozuby a šroubením mezera min. 0,5 cm
- nikdo se nesmí během celého pokusu ničím dotýkat čáry výstřiku

- stříkačka hrdlo sání min. 2,5 závitu

- savice -  délka 2,5 +- 0,05 m měřeno od pevných částí

                šroubení min. 2,5 závitu i matka

                 vodící náběh max. 35 mm

- sací koš – průměr 110 mm

                   šroubení min. 2,5 závitu

                   bez vnitřního doplňkového vedení

                   průměr sací části 220 mm

                   výška max. 260 mm

- našroubování koše musí být před ponořením, pokud koš i savec namočí a tyto vyndá z kádě, našroubuje koš venku, může pokračovat a pokus je platný

- hadice PÚ – pojistky proti rozpojení jen na pevných půlspojkách, 

                       tzn. na výtlačném hrdle stříkačky a rozdělovači,

                       půlspojky nesmí mít žádné úpravy

